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Aiskinamasis rastas
Investicijy planas yra daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, jvertinus
architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultliros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinés buklés tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindziamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nustatant jy energini ir ekonomini efektyvuma,
investicijy dydi ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams.
Parengtas investicijy planas teikiamas daugiabucio namo buty ir kity patalpy savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijy
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonés ir pagal jas suformuoti sitlomi renovacijos paketai, i3
kuriy vieng buty savininkai pasirenka igyvendinimui kaip tinkamiausia. Visi investicinio plano pasitulymai yra pateikiami
kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijy plane pateikiami skaiciavimai nuo projekto igyvendinimo metu patikslinty skaic¢iavimy gali skirtis dél keliy
priezasciy:
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés, Silumos tiekéjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kity priezasciu.
Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujan&ios imonés privalo atlikti savo skai¢iavimus
objekte, tiksliems statybos darby kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iS registry centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumenty analize

Daugiabucio pastato, kuriam rengiamas investicijy planas,

. . 2597-0000-6012
unikalus numeris

Pastato adresas Palanga, Kretingos g. 19
Statybos pabaigos metai 1970

Pastato auksty skaicius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 178.84

Pastato Sildomas plotas, m2 193.27

Esama pastato energinio naudingumo klasé G



Pagrindiniai esami daugiabucio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprasymas

Mato

Pastato dalis
vnt.

Kiekis
vnt.

Pastabos

ISoriniy sieny plotas (atémus
langy ir kity angy plota), m
iskaitant angokrascius

2

ISoriniy sieny Silumos

W/m?K
perdavimo koeficientas
Cokolio plotas m?2
Cokolio Silumos perdavimo )
W/m-K

koeficientass

313.48  ISoriniy sieny plotas su angokras iais ir parapetais.

Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo

1.27 ; . . e
projektavimas ir sertifikavimas".
4271 Cokolio vir§ grunto plotas 14,24 m2. Pamaty grunte 0,60
' m gylio plotas 42,71 m2.
57 Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas".

Stogo dangos plotas m?

Stogo ar perdangos pastogéje
Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K

162.35  Stogo su parapetais, ventiliacijos kaminéliais plotas.

Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo

0.85 ) ) . e
projektavimas ir sertifikavimas".

Langy skaicius, is ju: vnt.

Langy, pakeisty i maZesnio

Silumos pralaidumo langus, vnt.
skaicius

Langy plotas, i$ ju: m?2
Langy, pakeisty i mazesnio

Silumos pralaidumo langus, m?

plotas

16 Buty langai.

15 Buty langai.

39.54 Buty langai.

36.39 Buty langai.

Langy skaicius, i$ ju: vnt.

Langy, pakeisty i mazesnio

- . Ly vnt.
Silumos laidumo langus, skaicius

Langy plotas, i3 ju: m?
Langy, pakeisty i mazesnio )
Silumos laidumo langus, plotas

Lauko dury skaicius vnt.
Lauko dury plotas m?

1 Laiptinés langas.
1 Laiptinés langas.
1.95 Laiptinés langas.
1.95 Laiptinés langas.

Pagrindinio iéjimo laiptinés lauko durys 1 vnt., privacios
buty lauko durys 2 vnt.

Pagrindinio iéjimo laiptinés lauko durys 2,67 m2,
7.27 privacios lauko durys 4,61 m2.

Rusio perdangos plotas m?

Grindy ant grunto plotas nevertinant vidaus pertvary

106.37 “.
uzimamo ploto.



Risio perdangos Silumos W/m2K 0.81 Pagal STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo
perdavimo koeficientas ' projektavimas ir sertifikavimas".



Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy buklé

Vertinimo objektas

Daugiabucio namo konstrukcijy ir inZinieriy

sistemy esama buklé

Pastato sienos

Pastato stogas

Langai butuose ir kitose patalpose

Langai bendro naujimo patalpose

Pastato lauko ir tamburo durys

Pastato rusys ir grindys ant grunto

Pastato Sildymo sistemos

Pastato karsto vandens sistema

Pastato Salto vandens sistema

Pastato védinimo sistema

PrieSgaisriné sistema

Elektros sistema

Zaibosauga

Laiptiniy ir kity bendro naudojimo patalpy buklé

ISsamus buklés aprasymas

Sienos plyty miro, nesiltintos. Vietomis sienos aptrupéjusios,
matosi itrukimai. Pamatai betono bloky be hidroizoliacijos. Ne
visu perimetru irengta nuogrinda. Vietomis atsirades plySys
tarp pamaty ir nuogrindos, nuogrindos, igavusios atvirkstini
nuolydi.

Stogas sutapdintas, danga pakeista. Stogo perdanga
papildomai neapSiltinta.

92 proc. langy butuose pakeisti PVC konstrukcijos langais su
vienkameriu stiklo paketu. Likes tik vienas langas seny mediniy
suporinty rémuy, nesandarus, bute Nr. 5.

Laiptinés langas pakeistas.

Laiptinés lauko durys senos medinés. Privacios lauko durys
medinés.

Grindys ant grunto patenkinamos bukés, perdangos ilinkiy
nepastebéta.

Butai Sildosi individauliai. Dauguma Sildosi el. Sildymo
prietaisais. Bute Nr. 1 irengtas oras-vanduo Silumos siurblys,
bute Nr. 4 irengtas pakabinamas dujinis katilas.

Butai karstg vandeni ruosSiasi individualiai - el. tlriniais
Sildytuvais.

Salto vandens tiekimo vamzdynai ir stovai patenkinamos
buklés. Atskiros atkarpos pakeistos.

Védinimo sistema naturali - kanaliné, patenkinamos buklés.
Kanaly angos virtuveése ir san. mazge. Oro pritekéjimas vyksta
per langus ir duris. Oras natlraliai iSteka per ventiliacijos
kanalus.

Néra.

Bendro naudojimo elektros instaliacija (laidai, Sviestuvai,
jungtukai ir t.t.) laiptinéje susidévéjusi, dauguma laidy al.
netinkamo skerspjlivio. Rlsyje triiksta apSvietimo, Sviestuvai
susidévéje, laidy tvirtinimas silpnas.

Néra.

Laiptinés sienu, grindy ir luby apdaila nusidévéjusi, vietomis
atsilupe dazai. Laipty konstrukcija mediné.
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