
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFII(ATAS

Nr. KG-0076-00931

l lapas/2lapq

Pastato 0o dalies) unikalus pastato n utglgj_ry99-1000-91 q

Pastato adresas: Bangq g. 32, 00139 Palanga, Palangos m. sav.

Pastato (o dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (o dalies) Sildomas plotas, m2: 3372,06 Pastato statybos metai: 1994

Viso pastato Sildomas plotas, m2: 3372,06 Pastato modernizavimo metai: 2023

Pastatq (q daliq) energinio naudingumo klasifikavimas iklases*:
Nustatyta pastato (o dalies)

energinio naudingumo
klas6:

I
D

* A++ klase hikoma aukSeiausia, ji nurodo energiJos beveik nevartojanti pastatq,
G klas6 nurodo energiBkai neefektyvq pastatq

Skaidluojamoeios metin6s rodlkllq vert6e vienam kvadratiniam metrui pastato [o dalies) Sildomo ploto:

Norminds pirminds energijos sqnaudos, kWh/(m'?.metai): 207,05

Skaidiuojamosios pirminds energijos sqnaudos, k\A/h/(m,. metai): 189,76

B

Metiniq atsinaujinan6ios pirmin6s energijos sqnaudq santykio su
metin6mis neatsinaujinaniios pirmin€s energUos sqnaudgmie yer16, vnt. i

Silumines energijos sqnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m2,metai):

2,21

53,52

$ilumin6s energijos sqnaudos pastatui vdsinti, kWh/(m2. metai) :

Silumin6s energijos sqnaudos kar5tam buitiniam vandeniui ruoSti, k\lVh(m2.metai): 73,17

Suminds elektros energljos sqnaudos, kWh(mr' metai) : 20,87

Elektros energijos sqnaudos patalpq ap5vietimui, k\M/(m2,metai): 4,05

Pastato i aplinkq i$metamas COz kiekis, kgCOz/(m'z.metai): 21,35Fr.
0l
ro
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O
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Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuoJama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sqjungos biudteto l6Somis: ne

Sertlfikavimo eksperto paetaboa: -

Sertifikato i5davimo data: 2023-02-27 Sertifikato galiojimo
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG.0076-00931

2lapas/2lapq

Pastato (o dalies) unikalus pastato numeris: 2599-40004010
Pastato adresas: Bangq g. 32, 001 39 Palanga, Palangos m. sav.

Pastato (o dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (o dalies) Sildomas plotas, m2: 3372,06

Viso pastato Sildomas plotas, m2: 3372,06

Pastato (o dalies) energinio naudingumo klas6: B

METTNES RoDTKLTU VERTES VTENAM KVADRATTNTAM METRUT PASTATo (Jo DALTES) Sil-oolro pLoro:

Paetato (jo dalles) plrmln6s energljos sqnaudos:

Nominespirmindsenergijossqnaudos,kWh/(m''metai): 207,05

SkaidiuojamosiospirminOsenergijossqnaudos,kWh/(m'z'metai):'189,76
Skaidiuojamosios neatsinaujinanCios pirmin€s energijos sqnaudos, k\/Vh/(m'z.metai): 102,01

Skaidiuojamosios atsinaujinan0ios pirminds energijos sqnaudos, kl/Vh/(m'z.metai): 87,75

Skai6iuojamqjq metiniq atsinaujinandios pirmines energiJos sqnaudq santykio su metin6mis neatsinaujinandios
pirminOs energijos sqnaudomis vert6, vnt.: 2,21

Energljos sqnaudos pastatul (Jo daliai) Sildyti: Norminds

Neatsinaujinandiospirmin€senergijos,kWh/(m''metai): 91,14

Atsinaujinandios pirminOs energijos, kWh/(m'2'metai): -

Siluminesenergijos,kWh/(m'?'metai): 70,11

Energijos sqnaudos pastatul fio daliai) vosinti: Normines

Neatsinaujinandios pirmin€s energijos, k\M/(m'z'metai): 0

Atsinaujinaneios pirminds energijos, k\/Vh/(m'z'metai): -

Silumines energijos, kWh/(m'z'metai): 0

Energilos sqnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normines

Neatsinaujinan6iospirminOsenergijos,kWh/(m'?.metai): 84,31

Atsinaujinaneios pirmin6s energijos, kWh/(m'z'metai): -

Silumines energijos, kWh/(m'z'metai): 64,86

Elektros energiJos sqnaudos pastate fio dalyJe): Normin0s

Neatsinaujinandios pirminAs energijos sumines sqnaudos, kWh/(m'z.metai): 69,00

Atsinaujinan6iospirmin6senergijossuminessqnaudos,kWh/(m'z.metai): -

Elektrosenergijossumindssqnaudos,kWh/(m'?'metai): 30,00
Elektrosenergijossqnaudospatalpqap6vietimui,kWh/(m'?.metai): 13,50

Pastatui (jo daliai) Sildytl naudojami Silumos Saltinal lr Sildoml plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Saltiniai:

Sil.irenginys_l: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Sertifi kato i5davimo data:

Atskaitines Skaioiuojamosios

126,33 23,01

- 35,32

96,44 53,52

Atskaitines Skaidiuojamosios

0 0,27

' 0'02

0 0,33

Atskaitinos Skaiciuojamosios

167,79 31,46

- 48,29

108,95 73,17

Atskaitines Skaiciuojamosios

69,00 47,54
- 4,13

30,00 20,67

13,50 4,05

Sildomi plotai, m2:

3372,06

Pastatui (jo dalial) v6sinti naudojamq orq Saldandlq lrenginiq tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudoJami:

Orq Saldaniiq irenginiq tipasr

n/d

Pastatui (io dallai) v6dlntl naudojamq vddinimo sbtemq tipal lr Slldomi plotal, kurluose Jos naudoJamos:
Vedinimo sistemos tipas:

KarSto buitinio vandens ruo5imo sistemos irangos tipas:

Sil.irenginys-1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Pastato i aplinkq i$metamas COz kiekis (kgCOz/(m,.metai):

n/d n/d

PaEtate (Jo dalyse) karStam buitiniam vandeniul ruo$ti naudoJamos lrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudoJami:

SiUomi plotai, m'z:

n/d

Sildomi plotai, m2:

Sildomi plotai, m'?:

3372,06

21,35

Pastato (jo dalies) sandarumo skaidiavimo duomenys, kartai per valandq: 0,52

Nuorodos i6samesnei informacijai gauti apie pastato (o dalies) www.betalt.lt; wwwapva.lt;
ekonomi6kai efektyvq energinio naudingumo gerinimq: www.ena.lt

2023-02-27 Sertifi kato galiojimo terminas: 2033-02-27

Atestato
Nr. 0076
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Pastato energ ij os sqna ud q skaiEiavimo rezultatai

I priedas prie sertifikato Nr. KG-0076-0093{

Eil.
Nr.

Energijos sqnaudq apibOdinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*

Silumos nuostoliai per pastato stogq*

Silumos nuostoliai per paslato perdangas, kurios ribojasi su i5ore*

Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

- per grindis ant grunto*

- per horizontaliai pakraSdiuose ap5iltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai pakra5diuose ap5iltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$iiuose ap5iltintas grindis ant grunto*

- per Sildomo r0sio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*

- per grindis vir5 vddinamq pogrindZiq*

- per grindis virS ne5ildomq vddinamq r0siq*

$ilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato i5orines duris ir vartus, neiskaitant nuostoliq
ddl durq varstymo*

$ilumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

$ilumos nuostoliai ddl pastato v6dinimo*

Silumos nuostoliai ddl vir5normines i5or6s oro infiltrac'tjos*

Silumos pritekejimai i6 i5ords pastato (o dalies) Sildymo laikotarpiu

Vidiniai Silumos i5siskyrimai pastato (o dalies) Sildymo laikotarpiu

$ilumos nuostoliai, kuriuos pastato (o dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekdjimai i5 i$or6s ir vidiniai Silumos i5siskyrimai

Skai6iuojamosios energijos
sqnaudos kvadratiniame metre

pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m'z'metai)

1,1,53

3,57

0,00

,1,

2.

3.

4.

4.',|

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.

o.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,58

10,01

0,38

8,58

14,86

0,00

20,63

46,94

44,16

20,67

4,05

73,17

53,52

0,33

13. Suminds elektros energijos sqnaudos pastate

14, Elektros energijos sqnaudos patalpq apSvietimui

15. $ilumines energijos sqnaudos kar5tam vandeniui ruo5ti

16. Siluminds energijos sqnaudos pastatui Sildyti

17. Silumin6s energijos sqnaudos pastatui v6sinti
* Siluminds energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.
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Pastato fio dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0076-0093{

Eil. Priemon0s pastato (o dalies) energiniam Siluminds energijos Silumin6s energijos
naudingumui gerinti kiekis, kuri galima dalis nuo dabartiniu

sutaupyti pastato (o metu pastato (o
dalies) Sildomo ploto dalies) suvartojamo
kvadratiniame metre energijos kiekio, kuriq
per metus, idiegus galima sutaupyti

priemong, idiegus priemonq
k\A/h/(m'.metai)

1. Pastato sienq apSiltinimas, kad visq sienq Silumos perdavimo 0,00 0,00
koeficientas atitiktq reikalavimus C klas6s pastatui

2. Pastato stogq apSiltinimas, kad visq stogq Silumos perdavimo 0,00 0,00
koeficientas atitiktq reikalavimus C klas6s pastatui

3. Pastato perdangq, kurios ribojasi su iSore, ap$iltinimas, kad visq 0,00 0,00
perdangq, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitiktq reikalavimus C klasds pastatui

4. Pastato grindq ant grunto apSiltinimas, kad jq Silumos perdavimo 0,00 0,00
koeficientas atitiktq reikalavimus C klasds pastatui

5. Horizontaliai pakra5diuose ap5iltintq grindq ant grunto 0,00 0,00
ap5iltinimas, kad jq Silumos perdavimo koeficientas atitiktq
reikalavimus C klas6s pastatui

6. Vertikaliai pakra$diuose ap$iltintq grindq ant grunto ap5iltinimas, 0,00 0,00
kad jq Silumos perdavimo koeficientas atitiktq reikalavimus C
klas6s pastatui

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakra5diuose ap5iltintq grindq ant grunto 0,00 0,00
ap5iltinimas, kad jq Silumos perdavimo koeficientas atitiktq
reikalavimus C klas€s pastatui

L Sildomo r0sio atitvarq, kurios ribojasi su gruntu, ap5iltinimas, kad O,O0 O,O0
jq Silumos perdavimo koeficientas atitiktq reikalavimus C klas6s
pastatui

9. Grindq vir5 vddinamq pogrindZiq ap$iltinimas, kad jq Silumos 0,00 0,00
perdavimo koeficientas atitiktq reikalavimus C klasds pastatui

10. Grindq vir$ ne$ildomq vddinamq r0siq ap5iltinimas, kad jq Silumos 0,00 0,00
perdavimo koeficientas atitiktq reikalavimus C klasds pastatui

11, Pastato langq keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C 0,00 0,00
klasds pastatui

12. Pastato i5oriniq i6jimo durq keitimas jdurimis, atitinkandiomis 0,00 0,00
reikalavimus C klas0s pastatui

13. Pastato karsto buitinio vandens ruo6imo sistemos rekonstravimas, 8,31 0,16
kad Siluminds energijos sqnaudos kar5tam vandeniui ruo$ti atitiktq
reikalavimus C klas€s pastatui

14. Energijos sqnaudq Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 0,00 0,00
sistema b0tq irengta pagal reikalavimus C klasds pastatui

15. Minimalus $iluminds energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 0,00 0,00
pastatas atitiktq C energinio naudingumo klasg ir jo Sildymo
sistema atitiktq reikalavimus C klasds pastatui

Atestato
Nr.0076


