PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-04099

1 lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-3001-6015

Pastato adresas: Saulétekio tak. 14, Palanga, Palangos m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m2 773,74

Viso pastato $ildomas plotas, m? 773,74

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*:

9%

o
m

* A++ klase yra laikoma auk3giausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastats,
G klasé nurodo energigkai neefektyvy pastata

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klase:

B |

Skai€iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto:

Neatsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, KWh/(m? metai): 101,28
Atsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m2-metai): 85,29
Metiniy atsinaujinan'éios‘ _pirmipés gne(gijos sgnaudy santykio su metinémis 208
neatsinaujinangios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: ;
Silumines energijos sgnaudos pastatui ildyti, kWh/(m? metai): 59,64
Silumines energijos sgnaudos pastatui vesinti, kKWh/(m?-metai): 1,30
Silumines energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/(m2 metai): 63,50
Sumines elektros energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 21,01
Elektros energijos sgnaudos patalpy apgvietimui, kWh/(m?-metai): 4,05
Pastato j aplinkg i§metamas CO- kiekis, kgCO2/(m? metai): 21,14
oSertifikavimo eksperto pastabos:
‘_03 Sertifikato i§davimo data : 2020-12-09 Sertifikato galiojimo terminas: 2030-12-09
o0
1 Sertifikatg igdave % LI Atestato
od ekspertas Kestutis Keliuotis Nr.0212



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212-04099

2lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-3001-6015
Pastato adresas: Sauletekio tak. 14, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m?: 773,74
ViopssitoSidamas plotas, me. 77374 “ S
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: B
METINES RODIKLIIJ VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sqnaudos

Normines neatsunaunnanélos p|rm|nes energijos sqnaudos kWh.'(m2 metal):f - 242,03
Atskaﬂmés neatsmaupnanclos pirminés energijos sanaudos, KWh/(m* metai): ) 339,_43" "
Skaléluqan‘_lps_n_qs neatsinaujinangios pirmines energljbé's”anaudos kWh/(m?- metau);-” ' ' 10128 _____
- Skménuo;amosnos atsmaupnanéros pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): ' '_85.279 -
Skam‘.luqamtuq metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 2,08
nealsmaullnanélos pirmings energljos sanaudomls verte vnt
Energuos sqnaudos pastatui (jo dallal) élldytl Norminés Alskaitines ' Skaléluqamosnos
Nealsmaupnam’:ws pirmines energljos kWh:’(mz metal): ] 106,05 142,63 ' 25 65
Atsinaujinangios pirmines energijos, KWh/(m®metai): . B 5 39,36
Silumines energijos, kWh/(m?metai): 81,58 108,88 59,64
Energuos sqnaudos pastatuu (jo dallal) vésinti: : Normines Atskaitines Skaiéiuoiéﬁiésids
Neatsmau;manc‘.:os plrmmes energuos kWhl(m2 metal):; 0 0o ! 1,06'
Alsmaunnanc‘.los pirminés energuos kWhI(rn2 metai): i - 0.37' "
R $lfum|nes energijos, kWth(m2 metai): Uy o b [T 1,3(‘}”
Energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruo&ti: ‘ Norminés Atskaitinés Skaigiuojamosios
Neatsinaujinangios pirmines energijos, KWh/(m>= metai): 66,98 127,80 ! 27,31
AtsmaunnanClos pirmines energuos kWh/(m* metal):f - - i 41,91
Silumines energijos, KWh/(m? metai): 51,52 82,99 63,50
Elektros energljos sqnaudos pastate (10 dalyje): Norminés Atskaitings Skaléluqamosms
Neatsmau;manélos pnrmlnes energuos suminés sqnaudos kWhl(m2 melal): i 69,00 ' 69,00 '_ 48 33 '
Atsmau;manc‘.los p:rmanéﬁ energuos sumines sqnaudos kWh.f(m2 metai): T i T ' 4, 02
Elektros energuos sumings sqnaudos kWh.'(m2 metai):;” B 30,00 ' ' 30,00 ] 21 01'
Eleklros energuos sgnaudos patalpq apSwetlmm kWh/(m? meta:)::' 13, 50 ' 13,56' ' 4 05
Pastatul UO daluau) énldytl naudojaml éllumos Saltinai ir Sildomi plotal kurluose pe naudo;aml'
Silumos éaltmlal  Sildomi plotal m?:
""" 8il 8altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas o . 773,74
Pastatl.u (jO daliai) vésmtl naudo;amq org §aldant‘.|q [renglmq tlpal ir Sildomi plotai, kuriuose jie haudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tlpas i Sildomi plotai, m?
Pastatu: (jo dahau) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose j jos naudopmos‘ e
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandemul ruosti naudolamos jrangos tipa| ir Sildomi plotal, kurluose jie naudolaml
Karsto buitinio vandens ruoslmo sistemos jrangos upas : Sildomi plola| m’:
$il. éaltmls 1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas LN 773 74
Pastato j aplink iSmetamas CO: kiekis (kgCOz/(m? metai): 21,14
Pastato (jo dalies) sandarumo skaigiavimo duomenys, kartai per valanda; 1,46
Nuorodos i$samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It;
ekonomiskai efeklyvq jiergmlo naudingumo gerinima; www. m‘lél’:’ﬁm-“i
Sertifikato i$davimo data: 2020-12-09 s Semflkato galloumo termlnas 2030-12-09
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~ Silumos nuostoliai per pastato stoga*

Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-04099

Energijos sanaudy apibadinimas

- Silumos nuostoliai per pastato sienas*

‘Silumos nuostoliai p'er pas'tatd' perdangés kurios “ribojasi su idore*
! Sllumos nuostollal per atitvaras, kunos nbo;asx su gruntu

- per grmdls ant grunto

- per horizontallal pakra§c‘.iuose ap.éiltintas g'l:indis ant g"j"runto"t

- pef vertikaliai pakraEéiUbse apéil'tintas grindis ént'gruhto*

- per'\.r'éi"tikaliai ir horizontaliai pakras&iuose apéiltintas'grihdis ant“gru'hto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios r|b01aS| su gruntu*

- per grindis vir$ vedlnamq pogrlndilq

- per grindis vir§ nesildomy vedinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per paétato langus, stoglangius. 8vieslangius ir kitas

skaidrias atitvaras*

' ”Silumos nuostoliai per pastato i$orines duris ir vartus, neiskai{ant nuostoliy
- dél dury varstymo

' Silumos nuostollal pef pastato |Ig|n|us §|Ium|n|us tlltellus

i S!Iumos nuostollal del pastato vedmlmo

' ;”Sllumos nuostoliai del wrénorminés i&ores oro infi Itracuos'

Sllumos pntekejlmal |s 1§0res pastato (jo dalles) élldymo Ialkotarpau
V|d|n|a| §|lumos |§S|skyr|ma| pastato (jo dalles) §rldymo Ialkotarplu

S|lumos nuostolla: kuriuos pastato (jo dalles) stldymo Iarkotarplu

. kompensuoja $ilumos prltekejlmal i$ iSorés ir vidiniai éllumos !§5|skyr|ma|

| Sumlnés elektros energuos sanaudos pastate

Elektros energuos sgnaudos patalpq apéwetlmm '

Sllumlnes energuos sqnaudos karétam vandemut ruostl

16 Silumines energijos sanaudos pastatui Syt

Silumines energijos sgnaudos pastatui vésinti

* Silumines ene'fgijos.' sunaudotos pastatui'éildyti. nuostoliai.

Pastatu_energinio naudingumo W Kestutis Keliuotis

sertifikavimo ekspertas

Skaitiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre

pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m*-metai)

10,36
3,79
12,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11,54
8,33

0,51

4,99
18,05
0.00
12,69
45,19
o

21,01
4,05
T
59,64
1,30

Atestato
Nr.0212



Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-04099

Eil. Priemones pastato (jo dalies) energiniam ~ Silumines energijos Silumines energijos
Nr. naudingumui gerinti - kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
- sutaupyti pastato metu pastato

(jo dalies) sildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame energijos kiekio, kurig
metre per metus, galima sutaupyti
idiegus priemone, jdiegus priemone

kWh/(m?-metai)

1. Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny §ilumos perdavimo 0,00 0,00
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

g | Pastato”stbgq apéiltinimés; kad w;'sq'stogq Silumos 'pefdavifno' . 0,00 0,00
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

3. Pastato perdangy, kurios ribojési su i§ore, apsiltinimas, kad visy 1,09 0,02

perdangy, kurios ribojasi su i%ore, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

4.  Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos 0,00 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés pastatui

5. Horizontaliai pakrastiuose apsitinty arindy ant grunto 000 0,00
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

6. Vertikaliai pakraééiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, ' 0,00 - 'd.“OO
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakragéiuose ap8iinty grindyant 000 0,00
grunto apsiltinimas, kad jy &ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

8. 'Sildonio risio atitvary, 'kurios ribbjasi su grljntu, apsilﬁnimas.‘ ' o 0,00 = 0,00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

9. Grindy vir§ vedinamy pogrindziy apsitinimas, kad jy&ilumos | 0,00 ' 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés pastatui

10. Grindq virs neéildorﬁq vedinarhq rasiy ép§iltinimas, kad jq ' 5,85 0,10
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases
pastatui

1. Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C 0,00 0,00
klasés pastatui -

12. Pastato i8oriniy jgjimo dury keitimas i durimis, atitinkangiomis 0,00 0,00
reikalavimus C klaseés pastatui |

13. Pastato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos | 11,98 0,20

rekonstravimas, kad ilumineés energijos sanaudos kar§tam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klases pastatui

14. Energijos sqnaddq Sildymui sutaupyrhas, jei pastato éildyrnd 0,00 0,00
sistema bity jrengta pagal reikalavimus C klaseés pastatui
15, Minimalus Silumines energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 0,00 0,00
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo ildymo
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui

Pastaty energinio naudingumo % : s Atestato
sertifikavimo ekspertas Kestutis Keliuotis Nr.0212



