PA "ATO ENERGINTO NAUDIN¢ TMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0076-00807

1lapas/ 2 lapy
Festato (o dalies) unikalus pestato numeris: 2598-0000-6019
Pastato adresas: Sodyg. 21, 00113 mmwwammwmmwmamom.a. e
Pastato (jo dalies) .nmmx_._.m..w..‘ Kiti gyvenamieji Ppastatai h:m_.smc ;

Pastato fo dalies) sildomas piotas, m: 817.7 . Pastato statybos metai: 1981
Ly R, wﬁ@meﬁﬁﬁaam metai: 2021 A !
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | Klases*: energinio naudingumo
klase:

Viso pastato iidomas plotas, m 817,75

S L s

* A++ Klase yra laikoma aukséiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G kiasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

.m*ﬂﬁ.:ﬂ.w:.o&% metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metryj pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

e b T zasm_._%‘.um:.aq._mm.mam«‘an@ww sanaudos, KWH/(m* metai). S ortay
22T m_ama__._rm_..mﬂnmmom,mwné.:% energijos sanaudos, kWh/(m? metai): : 161.38
Metiniy atsinaujinandios pirmines energijos sanaudy santykio su metinamis 1.09

:mmnmw:mc_.imuﬂom.m__‘_\.a..zmm,mm.o.amom sanaudomis verte, vnt.:

Silumines energijos sanaudos pastatui § i, xﬁiﬁiw.swﬁm._u.“ i % 6891
g Sitmings energijos sanaudos pasatul vésint, KWh/(m metaly. b
m_caimm energijos sgnaudos wma_ma buitiniam vandeniui mcfommmrxfgawanﬂ:.. S
EAP, Sumines efeklros energiios sanaudos, kKWhi(m* meta. ‘ 18.37
; L3 .m.mx:...ammm.mﬁmnm sanaudos patalpy mnws.‘m‘z.ﬁs‘. xs..w_gs.u..aﬂm:n . 135
(hPastato | aplinkg igmetamas CO» Kiekis, kgCOz/(m*metai): 18.31

OMPastato projektavimas ir (ar} statyba finansuojama Lietuvos xmmum_u._.mrow _.q. (ar) Europos Sajungos

I biudZeto igSomis: taip

ww.w&mxmiﬂo oruvomno pastabos:

o Mmaawm,o iSdavimo data : 2021-08-02 Sertifikato galicjimo terminas:

" Sertifikata isdave =/ a e .
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIF IKATAS
Nr. KG-0076-00807

2lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus Pastato numeris: 2598-0000-5019
Pastato adresas: Sodyg. 21, 00113 Palanga, Palangos m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamigji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Siidomas plotas, m* 817.75
Viso pastate Sildomas plolas, m* 817,75
Pastalo (jo dalies) energinio naudingumo kiase: B

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $iLDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:

Normines pirmings energijos sanaudos, kWhi(m=metai): 24197
Skaitiugjamosios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m#metai); 161.38
Skaitiuojamosios neatsinajinang pirmings energij des, KWh/(m=metai): 87.79
Skaitiuojamosios atsinaujinanéios pirmines energijos sanaudos, kKWhi{m?* metai): 7358
Skaitiuojamyjy metiniy atsinavjinantios pirmines energijos Sanaudy santykio su metinamis 199
neatsinaujinanios pirmines energijos sanaudomis verté, vnt.:
Energljos sgnaudos Pastatul (jo daliai) ildyti: Normines Alskaiti Skaidiuoj
Neatsinaujinantios pirmines energijos, KWhi(m=metai); 107.62 145.99 2963
Atsinaujinangios pirmines energijos, KWhi(m* metai): - - 45.48
Silumines energijos, kWhi(m* metai): 8278 111.44 68.91
Energijos $gnaudos pastatuj {io daliai) vésinti: Normings Alskaitineg Skai¢iuofamosios
Neatsinaujinangios piminés energijos, xﬁzﬁméﬂﬁu 1] 0 1.18
Atsinaujinantios piminas energijos, KWh/(m* metai): - - 0.10
Siluminas energijos, KWh/(m? metai): [i] 0 1.45
Energijos sanaudos karat, buitiniam vandeniuf ruogti: Normines Alskaitings Skaitiuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m* metai): 76.05 148.65 15.62
Atsinaujinangios pirmines energijos, KWhAm* metai): - - 24.43
Silumines energijos, KWhi(m? metai): 58.50 96.52 37.02
Elektrog energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Nomines Atskaiti Skaitiuoj; ios
Neatsinaujinangios pirmines energjjos sumines sanaudos, KWh/m* metai); 69.00 64.00 4225
Atsinaujinandios pirmines energijos sumines sanaudos, KWh/(m*metai)- - - 367
Elektros energijos suminés sanaudos, KWh/(m* metai): 30.00 3000 1837
Elektros energjjos S$anaudos patalpy apSvietimui, KWh(m?metai): 13.50 1350 1.35
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinaf ir &ildomi plotai, kuriuosa jle naudojami:
Silumos Saltiniai; Sildomi plotai, m#:
Sil.3altinis_1: Silumos tinklai + pastato &lumos punktas 817.75
Pastatui (jo dalial) vésinti naudojamy org Saldangiy frenginiy tipai ir Zildomi Plotai, kuriuose jie naudejami:
Ora Saldanéiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastatui (jo daliai) védint; naudojamy vadinimo sistemy tipal ir $lidomi plotal, kuriuose Jos naudojamos;
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotaj, m?:
Pastate (jo dalyse) Karitam buitini vand I ruodti naudoj; irangos tipai ir Sildomi plotal, kurisoss Jie naudojami;
Karsto buitinio vandens ruodimo sistemos frangas tipas: Sildomi plotai, m*
Sil faltinis_1: Silumos tinkiai + Pastato Silumos punktas 817.75
Pastato | aplinka idmetamas CO» Kiekis (kgCO/(m* metai): 18.31
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, kartai per valandg: 0.34
Nuorodos i§samesnei informacijaj gauti apie pastato (jo dalies) wiww.betalt it
ekonomigkai efektywy energinio naudingumo gerinima: g‘ﬁﬁﬁmﬁ;
Sertifikato isdavimo data; 2021-09-02 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-08-02
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Pastato energijos s3naudy skaiiavimo rezuitataj

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0076.00507

Energijos sanaudy apibiidinimas

Silumos nuostofiaj per pastato sienas*
Silumos nuostoljai Per pastato stogg*
Silumos nuostoliai Per pastato perdangas, kurios ribojasi su iZare*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*;
- Per grindis ant grunto*
- per horizontaliaj Pakrastiuose ap3iltintas grindis ant grunto*
- Per vertikaliai pakraggiyose apéiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliaij ir horizontaliaj Pakrastiuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su grunty*
- per grindis vir§ védinamy pogrindziy*
- per grindis virg nesildomy vedinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo~

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*
Silumos nuost

i dél pastato védinimo*
Silumos nuostoliai dél virsnormines iSorés oro infiltracijos*
Sifumos pritekéjimai is iSorés pastato (o dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai $ilumos isiskyrimai pastate (o dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo } ikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekgjimai is iSores ir vidiniai umos idsiskyrimai

Sumines elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui
Silumines energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti
Silumines energijos sanaudos pastatyi Sildyti
Silumines energijos sanaudas pastatui vesinti

* Silumines energijos, sunaudotos Pastatui Sildyti, nuostoliai.

sertifikavimo eksperias

Pastaty energinio nmmn_:ucao“‘\m.\\m\\ nmvf\ri»\_\ Mantas Naudzianas

Skaiciuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, wgﬁau.amaw
10.65
347

0.70

0.00
0.00
0.00
0.00
2.94
0.00
4.13
17.43

0.94

11.56
17.09
0.00
38.13
29.04
40.89

18.37
1.35
37.02
68.91
1.45
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Nr.0076



Eil.
Nr.

-

10.

11

15.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomend

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0076-00807

Priemones pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerintj

Pastatog sieny apSiltinimas, kad visy sieny silumos perdavimo
koeficientas alitikty reikalavimus G klases pastatui

Pastato stogy apéiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus ¢ Klaseés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi sy iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su i&ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus ¢ Klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apiltinimas, kad ju Silumos
perdavimo koeficientas alitikty reikalavimus C klasés pastatyi
Horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad iy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus ¢ Klasés pastatyi

Vertikaliai pakragziose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty relkalavimus ¢
klasés pastatyi

Vertikaliai ir horizontaliai pakrastiuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad ju Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimys ¢ Klases pastatyi

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus G
klases pastatuyi

Grindy virg vedinamy pogrindziy apsiitinimas, kad Iy Silumos
Perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasas pastatui

Grindy virg :@w._._qoac védinamy risiy apdiltinimas, kad iy

$ilumos perdavimg koeficientas atitikty reikalavimus G klases
pastatui

Pastato langy keitimas langais, alitinkandcjais reikalavimus ¢
klases pastatyi

Pastato igoriniy [¢fimo dury keitimas j durimis, atitinkangiomis
reikalavimus ¢ Kases pastatyi

Pastato karsto buitinio vandens fuodimo sistemos
rekonstravimas, kagd Silumines eénergijos sanaudos karitam
vandeniui ruo&tj atitikty reikalavimus ¢ kiasés pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui Sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bity jrengta Pagal reikalavimus ¢ Klasés pastatui

Minimalus Silumines energijos pastatui gildytj sutaupymas, jeigu
Y C energinio naudingumo klasg ir jo Sitldymeo

sistema atitikty reikalavimus ¢ klasés pastatyi

\IV G

Silumines energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastata
{jo dalies) sildomo

pioto kvadratiniame
metre per metus,
idiegus priemone,

kWh/(m?metai)

0.00
0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

Pastaty energinio naudingumo P = -
sertifikavimo ekspertag & N&ur}.ﬂ Mantas Naudzionas

{

acijos

Silumings energijos
dalis nuo dabartiniy
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sulaupyti
jdiegus priemone
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00
0.00

0.00

0.00

Atestato
Nr.0076



