' Kvalifikuotas elektroninis parasas

DONATAS BARYSA

i PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0018-01092

1 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-0000-3013
Pastato adresas: Kretingos g. 62, Palangos m., Palangos m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 317,76 Pastato statybos metai: 1963
Viso pastato Sildomas plotas, m* 317,76 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klasé:

F_

* A++ klasé laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): reikalavimas netaikomas
Skaiciuojamosios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 467,47
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,58
Siluminés energijos sgnaudos pastatui ildyti, kWh/(m? metai): 293,92

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): 0,00

Siluminés energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(mz metai): 85,53
Suminés elektros energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 20,55

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, kWh/(m?-metai): 4,05

Pastato j aplinkg iSmetamas COz2 kiekis, kgCOz2/(m?-metai): 46,58

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sagjungos biudzeto IéSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato iSdavimo data: 2025-05-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2035-05-23
Sertifikatg iSdave Atestato
Donatas Barysa Nr. 0018

ekspertas



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0018-01092

2 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-0000-3013
Pastato adresas: Kretingos g. 62, Palangos m., Palangos m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 317,76
Viso pastato Sildomas plotas, m* 317,76
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sagnaudos:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): rﬁg::i;;n::
Skai€iuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 467,47
Skai¢iuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 210,43
Skaiciuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 257,04
Skaiciuojamuyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 1,58
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 130,15 193,92 126,39
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 193,99
Siluminés energijos, kWh/(m2-metai): 100,11 148,03 293,92
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 0,00
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0,00
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 0,00
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
ruosti:
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 71,85 139,15 36,78
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 58,94
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 55,27 90,36 85,53
Elektros energijos sagnaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés 69,00 69,00 47,27
sgnaudos, kWh/(m?-metai):
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, - - 4,11
kWh/(m?-metai):
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 30,00 30,00 20,55
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, 13,50 13,50 4,05

kWh/(m?-metai):

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltiniai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos altiniai: Sildomi plotai, m?:
Sil jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 317,76
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora sSaldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org Saldanciy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*
n/d n/d
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Védinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2:
n/d n/d
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo8imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m
Sil.jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 317,76
Pastato j aplinkg iSmetamas CO; kiekis (kgCO2/(m?-metai): 46,58
Pastato (jo dalies) sandarumo skai€iavimo duomenys, kartai per valanda: 3,07

Nuorodos iSsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo 2025-05-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2035-05-23
data:
Sertifikatg iSdavé Donatas Barvsa Atestato
ekspertas ¥ Nr. 0018



Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-01092

Eil. Energijos sgnaudy apibddinimas Skaiciuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* 152,76
2. Silumos nuostoliai per pastato stogg* 38,03
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore* 0,00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
41 - per grindis ant grunto* 14,54
4.2 - per horizontaliai pakras€iuose apsSiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.3 - per vertikaliai pakrasc€iuose apSiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakra$ciuose apsiltintas grindis ant grunto* 0,00
4.5 - per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0,00
4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy* 0,00
4.7 - per grindis vir§ neSildomy védinamy risiy* 0,00
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas 32,74
skaidrias atitvaras*
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 2,58
dél dury varstymo*
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius* 29,58
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo* 23,69
9. Silumos nuostoliai dél virsnorminés iSorés oro infiltracijos* 0,00
10. Silumos pritekéjimai i$ iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu 43,79
11. Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 55,02
12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 82,56
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
13. Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 20,55
14. Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui 4,05
15. Siluminés energijos sgnaudos kartam vandeniui ruoti 85,53
16. Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti 293,92
17. Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti 0,00

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Atestato
Nr. 0018

Pastaty energinio naudingumo

sertifikavimo ekspertas Donatas Barysa



Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-01092

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsSiltinty grindy ant grunto apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai pakras€iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas, kad
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apSiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Grindy vir$ neSildomy védinamy rdsiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruoSimo sistemos rekonstravimas,
kad Siluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifikavimo ekspertas

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

132,30
32,09

0,00

7,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
6,27
1,07

30,27

0,00

193,81

Donatas Barysa

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0,45
0,11

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,02
0,00

0,10

0,00

0,66

Atestato
Nr. 0018



Pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-01092
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

Sildomas plotas (m?), kuriame
naudojama atsinaujinanti energija

n/d n/d

Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo bidas ir Saltinis

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo Donatas Barvsa Atestato
sertifikavimo ekspertas ry Nr. 0018
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